
Modulo GLR 2596 E 

Caratteristiche: 
● Voltmetro a display da 0 ~ 40V , errore ± 0.1V ;
● La pressione di un tasto (pressione breve) commuta la misurazione della
tensione di ingresso o di uscita,;
● voltmetro può essere spento, premere il tasto per più secondi per spegnere il
voltmetro, premere nuovamente per accenderlo



● Led di alimentazione ;
● Protezione d'inversione di polarità ,non danneggia il modulo;
Parametri del modulo:

Tipo di modulo: LM2596 
Tensione in ingresso: 5V - 40 V 
Tensione di uscita: 1.2--37 V regolabile in continuo 
Corrente di uscita: corrente nominale 2A , limite . 3A, (se la potenza di uscita 
superiore a 15W, si suggerisce l'aggiunta di un dissipatore di calore) 
Efficienza di conversione: fino al 95% 
Frequenza di commutazione: 150KHz 
Tensione minima di ingresso deve essere superiore di 2V rispetto all uscita 
Temperatura di funzionamento: Grado industriale ( -40 gradi C.  + 85 gradi C. ) 
(potenza di uscita 10 W  o meno) 
aumento di temperatura del carico completo: meno di 40 ℃ 

Ondulazione dell'uscita: meno di 200 mV 
Regolazione del carico: ± 0,5% 
Regolazione di tensione: ± 0,5% 
Velocità di reazione dinamica: 5% 200uS 
Protezione di cortocircuito: protezione  limitazione di corrente automatica 
Protezione inversione di polarità: ingresso 40 V protezione contro l'inversione, 
anche se invertito non si danneggia il  modulo 

Collegamenti: 
IN +   : Inserire un livello positivo , 
IN -    : ingresso negativo 

Interfaccia di uscita: 
OUT + : livello positivo di uscita , 
OUT -  : uscita negativa 

Dimensioni: 65 * 36 * 1 5 mm (lunghezza * larghezza * altezza) 
Fori per viti di fissaggio : 3,0 millimetri 


